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Mit den Sidings von PREFA können kreative Fassadenträume perfekt verwirklicht werden. Die vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten durch variable Baubreiten, mit und ohne Schattenfuge, die Oberflächen­
anmutung glatt, stucco oder liniert, sowie die breite Farbpalette schaffen unendliche Möglichkeiten, um 
individuelle und langlebige Aluminium Fassadenlösungen zu realisieren. Ob Gebäudesanierung oder 
Neubau – mit den PREFA Fassadensidings sind Ihnen intelligente Fassadenlösungen sicher!

Objekt: Sanierung
Beispiel: PREFA Sidings
Architekt: Ing.Arch.Ilja Skoček
Land: SLK

Technische Daten PREFA sidings
Material: Farbbeschichtete Aluminiumlegierung, Oberfläche glatt, stucco oder liniert, 
wahlweise mit Schattenfuge

Befestigung: auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt oder genietet

Beschichtung: hochwertige Zweischicht-Einbrennlackierung oder pulverbeschichtet

Standardformate: 138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, 400 x 1,2 mm

Länge: 500 – 6200 mm

Gewicht: ca. 3,30 bis 4,30 kg/m2

PREFA SIDINGS
	 INTELLIGENTE ELEMENTE FÜR

STARKE FASSADEN

Objekt: Interstuhl
Beispiel: PREFA Sidings

Architekt: Sobek, Stuttgart
Land: GER
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Sie ist aus der zeitgemäßen Architektur einfach nicht mehr wegzudenken – die Aluminium Verbund­
platte, ein aus zwei 0,5 mm dicken einbrennlackierten Aluminiumplatten bestehendes Sandwichele­
ment mit 3 mm Polyethylen-Kern. Ob Innenausbau oder Fassadengestaltung, ob Neubau oder Alt­
bausanierung – die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Besonders gut kommen die 
Vorzüge der Aluminiumverbundplatten bei großflächigen Realisierungen zur Geltung, die hohe An­
forderungen an Planheit und Steifigkeit stellen.

Beispiel: PREFA Aluminium Verbundplatte
Architekt: Haas_Architektur*
Land: AUT

Technische Daten PREFA Aluminiumverbundplatte (Reynobond)
Material: Aluminium mit LDPE-Polyethylen-Kern, mit Schutzfolie

Befestigung: auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt, genietet oder geklebt

Beschichtung: hochwertige Zweischicht-Einbrennlackierung
Vorderseite Duragloss 5000

Maße: 4010 x 1500 x 4,0 mm (Sondergrößen möglich)

Gewicht: 5,5 kg/m2

Sonderausführungen: Reynobond FR (fire resistent) und Reynobond XL (Sondergrößen)

PREFA REYNOBOND
die FLEXIBLE VERBUNDPLATTE 

für MODERNES GESTALTEN

Das dach, stark wie ein stier! 7
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Die Farben- und Formenvielfalt von PREFALZ ist beeindruckend, aber auch leicht 
erklärbar: Das aus Aluminium gefertigte PREFALZ ist geschmeidiger als die meisten 
vergleichbaren Falzmaterialien und daher leichter zu verformen. So ergeben sich 
unzählige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die mit kaum einem anderen Ma­
terial möglich wären. Der Lackqualität kann die Biegsamkeit absolut nichts anhaben, 
wodurch die Fassade garantiert ein Hausleben lang hält.

Beispiel: Prefa Prefalz
Architekt: DI Sebastian Krehn

Land: AUT

Beispiel: Prefa Prefalz
Architekt: Metallbau Wilde GmbH
Land: GER
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Technische Daten PREFA Prefalz
Material: beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung

Maße: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm (0,7 x 1000 mm Ergänzungsband)

Gewicht: ca. 1,89/m2 (effektiver Verbrauch 2,3 - 2,5 kg/m2)

Verlegung: auf Vollschalung mit Trennlage

Befestigung: PREFA Schiebe- und Stehfalzhafte, laut statischer Erfordernis

PREFA Prefalz
            BESTE QUALITÄT FÜR HERAUSRAGENDE

KREATIVITÄT
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Prefa WANDschindelN
Kleinformatige Wandschindeln gelten als die beliebten Klassiker in der Fassadenge­
staltung. Dank ihrer Flexibilität lassen sich kleine verwinkelte Stellen genauso leicht 
realisieren wie großflächige Fassaden – natürlich immer in höchster technischer  
Qualität. Aber auch optisch ergeben die kleinformatigen Wandschindeln aufgrund der 
verdeckten Befestigung ein schönes Bild, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Technische Daten PREFA WANDschindel
Material: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark
Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung

Befestigung: 1 Stk. Aluminium Patenthaft pro Schindel = 10 Hafte pro m2

Größe: 420 x 240 x 0,7 mm in verlegter Fläche

Gewicht: 2,5 kg/m2
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Beispiel: Prefa Wandschindel, zinkgrau
Architekt: Clemens Architecte

Atelier Witry & Witry
Hermann & Valentiny et Associés

Land: LUX

Technische Daten PREFA Wandraute 20x20
Material: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark
Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung

Befestigung: genagelt, geschraubt

Größe: 200 x 200 x 0,7 mm in verlegter Fläche

Gewicht: 2,8 kg/m2

Prefa Wandrauten 
Die neu entwickelten Wandrauten lassen die traditionsreiche, kleinschuppige 
Fassadengestaltung in einem völlig neuen Licht erscheinen. Das absolut wartungs­
freie Aluminium mit der innovativen PREFA P.10-Oberflächenbeschichtung verleiht 
der Wandraute eine matte, elegante Struktur.

PREFA KLEINFORMATIGE FASSADENELEMENTE
	 BEWÄHRTE QUALITÄT FÜR ZEITLOSE ELEGANZ

Technische Daten PREFA WandRAUTE 29x29
Material: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark
Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung

Befestigung: 1 Stk. Wandrautenhaft pro Wandraute = 12 Hafte / m2

Größe: 290 x 290 x 0,7 mm in verlegter Fläche

Gewicht: 2,6 kg/m2

Beispiel: PREFA Wandraute
Architekt: Superblock ZT GmbH

Land: AUT
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Jedes Objekt ein echtes Original
MIT DEM NEUEN PREFA FASSADENPANEEL FX.12
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Jedes Objekt ein echtes Original
MIT DEM NEUEN PREFA FASSADENPANEEL FX.12

Technische Daten PREFA fassadenpaneel fx.12
Material: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark
Zweischicht-Einbrennlackierung

Befestigung: geschraubt oder genagelt

Größe: 700 x 420 mm und 1400 x 420 mm in verlegter Fläche

Gewicht: 2,3 kg/m2

Prefa fassadenpaneel fx.12
Das Fassadenpaneel FX.12 ist ein innovatives, einzigartiges Element, das durch seine Längs- und 
Querkantung ein besonders futuristisches Oberflächendesign ermöglicht. Diese individuelle Optik, 
die je nach Lichteinfall noch unterschiedlicher erscheint, macht jedes Objekt zu einem Unikat.
Durch die zwei unterschiedlichen Formatgrößen und einen dementsprechend asymmetrischen Look 
lässt sich die individuelle Optik jedes Hauses noch zusätzlich betonen.

Beispiel: Prefa Fassadenpaneel FX.12
(Symbolfoto)
Land: AUT

Beispiel: Prefa Fassadenpaneel FX.12
(Symbolfoto)

Land: AUT
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Prefa Profilwelle
Kühne Architekturideen sind gefragt. Das Material dazu steht schon bereit: die Pro­
filwelle von PREFA aus 2 mm starker, stranggepresster Aluminiumlegierung für 
höchste Formfestigkeit und Widerstandsfähigkeit auch unter extremen Beanspru­
chungen. Die verdeckte Befestigung, die feine Materialstruktur und das edle Ausse­
hen machen stranggepresste Profile zum idealen Material für Architekturprojekte, die 
Generationen überdauern sollen.

Beispiel: PREFA Schalenprofil,
Aluminium natureloxiert
Architekt: Leidig
Land: AUT

Beispiel: PREFA Profilwelle
Architekt: Glohe 3, Budapest

Land: HU

Technische Daten PREFA Strangpressprofile:
Material: Stranggepresste Aluminiumlegierung, inkl. umfangreichem Zubehör

Befestigung: verdeckt geschraubt, genietet

Oberfläche: blank, pulverbeschichtet oder natureloxiert

Maße: (Profilhöhe x Abstand x Materialdicke)
Profilwelle:	 10 / 47 / 2,00 mm, Breite 140 mm
Schalenprofil:	19 / 70 / 2,00 mm, Breite 140 mm
Zackenprofil:	 22 / 40 / 2,00 mm, Breite 200 mm

Gewicht: Profilwelle: 6,62 kg/m2 / Schalenprofil: 7,65 kg/m2 / Zackenprofil: 7,5 kg/m2



Prefa Schalenprofil
Erfolgreiche Architekten beweisen stets Mut zu Neuem und zur Veränderung. Das 
PREFA Schalenprofil als optisch ansprechendes und im Trend liegendes Fassadenpro­
fil beweist diesen Mut auch – mit unterschiedlichen Verlegemöglichkeiten und einer 
pulverbeschichteten bzw. natureloxierten Ausführung. Sozusagen im Handumdre­
hen verleiht das PREFA Schalenprofil mit diesen vielfältigen Möglichkeiten jedem 
Gebäude sein ganz individuelles Erscheinungsbild.

Prefa Zackenprofil
Wie das Schalenprofil erzeugt auch das Zackenprofil ganz individuelle Ansichten 
eines Gebäudes. Besonders reizvoll ist dabei das durch die Zacken hervorgerufene
Wechselspiel von Licht und Schatten auf der Fassade. Kreative Architekten zaubern 
mit dem PREFA Zackenprofil sehenswerte Lichtspiele auf großflächige Fassaden, 
die jeden Tag aufs Neue begeistern. Die hohe Qualität des Materials und die gewis­
senhafte Ausführung garantieren jahrzehntelange Freude mit dieser Fassade.

PREFA STRANGPRESSPROFILE
	 EXTREM ROBUST

15Das dach, stark wie ein stier!
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Technische Daten PREFA Wellprofil
Material: Farbbeschichtete Aluminiumlegierung

Befestigung: auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt oder genietet

Lagerlänge: 6000 mm (individuelle Längen objektbezogen möglich)

Wellenabstand: 76 mm

Profilhöhe: 18 mm
Vorderseite bandbeschichtet mit Schutzfolie, Rückseite mit Schutzlack

Gewicht: 3,3 kg/m2, 2,3 kg/m2

Technische Daten PREFA trapezprofil
Material: Farbbeschichtete Aluminiumlegierung

Befestigung: auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt oder genietet

Lagerlänge: 6200 mm

Wellenabstand: 207 mm

Profilhöhe: 35 mm
Vorderseite bandbeschichtet mit Schutzfolie, Rückseite mit Schutzlack

Gewicht: 2,6 kg/m2

Oft besteht die wahre Kunst darin, ein unscheinbares Objekt mit 
auffälliger Eleganz auszustatten. Die rollengeformten PREFA Profile 
bringen neuen Gestaltungsspielraum in Projekte mit optimiertem 
Budget. Besonders attraktiv in dieser Hinsicht: Das PREFA Well­
profil kann sowohl längs als auch quer zur Profilrichtung gerundet 
werden.

Beispiel: PREFA Wellprofil,
silbermetallic
Architekt: SET

Land: AUT

Beispiel: Prefa Wellprofil,
silbermetallic
Architekt: Schaffer
Land: AUT

PREFA WELL- und trapezPROFIL
HOCHWERTIGE LÖSUNGEN
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PREFA 
standardfarben

Die Details zu den PREFA Garantie-
bestimmungen entnehmen sie bitte
der Website www.PREFA.com/Garantie
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ilWeltneuheit!

PREFA P.10
DIE STARKE INNOVATION AUS ALUMINIUM

braun P.10 ° ° ° ° ° °
anthrazit P.10 ° ° ° ° ° ° ° ° °
oxydrot P.10  ° ° ° ° ° ° °
hellgrau P.10 ° ° ° ° ° ° ° ° °
rostbraun P.10 ° ° °
sandbraun P.10 ° ° °
steingrau P.10 ° ° ° ° ° ° ° ° °
braun (Eigenfarbe) °
rotbraun (ähnlich RAL 8012) ° ° ° ° ° °
ziegelrot (ähnlich RAL 8004) ° ° ° ° ° ° °
moosgrün (ähnlich RAL 6005) ° ° ° ° ° ° °
zinkgrau (Eigenfarbe) ° ° ° °
prefaweiß (ähnlich RAL 9002) ° ° ° °
nussbraun (testa di moro) ° °
silbermetallic (ähnlich RAL 9006) ° ° ° ° °
Aluminium blank ° ° °
aluminium gebürstet (Eigenfarbe) °
reinweiß (ähnlich RAL 9010) ° °
grauweiß (ähnlich RAL 9002) °
graualuminium (ähnlich RAL 9007) °
rubinrot (ähnlich RAL 3003) ° °
silber (ähnlich RAL 9006) ° ° ° °
schwarzgrau (Eigenfarbe) ° °
elfenbein (ähnlich RAL 1015) ° ° ° °
holz dunkel (Eigenfarbe) ° °
holz hell (Eigenfarbe) ° °
anthrazit matt (ähnlich RAL 7016) °
bronze (Eigenfarbe) ° °
Patina grün (Eigenfarbe) °
Patina grau (Eigenfarbe) °
pulverbeschichtet nach RAL ° ° ° ° ° ° °
natureloxiert °



unsere  produkte auf einen blick

WELLPROFIL
für Fassade
Größe: 18/76/0,7, 1,0 mm, Breite 1143 mm, Länge: 6000 mm
Gewicht: 2,3, 3,3 kg/m2

TRAPEZPROFIL
für Fassade
Größe: 35/207/0,80 mm, Breite: 1035 mm, Länge: 6200 mm
Gewicht: 2,6 kg/m2

Dachplatte:
für Dach und Fassade
Größe: 600 x 420 mm in verlegter Fläche
Gewicht: 1 m2 = ca. 2,3 kg = 4 Platten
Dachneigung: Ab 12°

Dachschindel:
für Dach und Fassade
Größe: 420 x 240 mm in verlegter Fläche
Gewicht: 1 m2 = ca. 2,5 kg = 10 Schindeln
Dachneigung: Ab 25°

Dachraute:
für Dach und Fassade
Größe: 290 x 290 mm in verlegter Fläche
Gewicht: 1 m2 = ca. 2,6 kg = 12 Dachrauten
Dachneigung: Ab 22°

Strangpressprofil:
für Fassade

Größe:
Profilwelle: 10/47/2,00 mm, Breite 140 mm
Zackenprofil: 22/40/2,00 mm, Breite 200 mm
Schalenprofil: 19/70/2,00 mm, Breite 140 mm

Gewicht:
Profilwelle: 6,62 kg/m2

Zackenprofil: 7,5 kg/m2

Schalenprofil: 7,65 kg/m2

PREFALZ:
für Dach, Fassade und Solar
Größe: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm
Gewicht: Ca. 1,89/m2 (effektiver Verbrauch 2,3-2,5 kg/m2)
Dachneigung: Ab 3°

dACH- UND fASSADENPANEEL fx.12:
für Dach und Fassade
Größe: 700 x 420 mm und 1400 x 420 mm
Gewicht: 1 m² = ca. 2,3 kg
Dachneigung: Ab 17°



Unsere Farbpalette finden Sie auf unserer Webseite www.prefa.com

Siding:
für Fassade
Größe: 0,7 x 138 x 500 bis 6200 mm / 1,0 x 200 x 500 bis 6200 mm
1,2 x 300 x 500 bis 6200 mm / 1,2 x 400 x 500 bis 6200 mm
Gewicht: Ca. 3,30 bis 4,30 kg/m2

Aluminiumverbundplatte (Reynobond):
für Fassade
Größe: 1500 x 4010 x 4,0 mm
Gewicht: Ca. 5,5 kg/m2

DACHRINNE:
Dimensionen:	
25er - Dachrinne, Kastenrinne
28er - Dachrinne
33er - Dachrinne, Kastenrinne
40er - Dachrinne, Kastenrinne
700 x 1,0 mm - Saumrinne (Aufdachrinne)

Wandraute 20x20:
für Fassade
Größe: 200 x 200 mm in verlegter Fläche
Gewicht: 1 m² = ca. 2,8 kg = 25 Wandrauten

PREFALZ Solar:
Bezeichnung: PS.68
Maße: Länge: 2849 mm, Breite: 394 mm, Dicke: 2,5 mm
Leistung/Modul: 68 Wp

Bezeichnung: PS.136
Maße: Länge: 5486 mm, Breite: 394 mm, Dicke: 2,5 mm
Leistung/Modul: 136 Wp

Solarzelle: Dünnschicht Solarzellen
Prüfungen: IEC 61646, Schutzklasse II
Untergrund: Farbaluminiumbänder von PREFA
Keine Verlegung auf verzinkte oder gestrichene Bleche oder sonstige Bedachungsmaterialien.

PINICAL:
für Dach und Fassade
Größe: 125 x 6000 mm
Material: stranggepresstes Aluminium Profil, 2,5 mm

PV indachmodul:
Verfügbar ab Q2 2012
Maße: Länge: 1038 mm, Breite: 1520 mm, Dicke: 20 mm
Gewicht/Modul: 25 kg
Leistung/Modul: 215 Wp
Rahmensystem: Solrif., Lieferung inkl. PREFA Aluminium Einfassung



10 gute Gründe 
für PREFA
! STURMSICHER
! ROSTSICHER
! BRUCHFEST
! LEICHT
! SCHÖN
! FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE
! OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN
! KOMPLETTSYSTEM
! UMWELTFREUNDLICH
! 40 Jahre Garantie

Die PREFA Gruppe

Österreich 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

Deutschland 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

Deutschland 50739 Köln
T+49 221 700 919-0 , E office.de@prefa.com

Schweiz 9230 Flawil
T+41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

Italien 39100 Bozen
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com

Tschechien 102 21 Prag
T+420 281 017-110, E office.cz@prefa.com

 Ungarn 2040 Budaörs
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

Polen 02-295 Warschau
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

die Prefa Gruppe ist in folgenden ländern vertreten:
Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Niederlande, Belgien, 

Luxemburg, Dänemark, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, 
Slowenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Russland

 Die Details zu den PREFA Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte der Website www.PREFA.com/Garantie
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen druckbedingt. 03.2012|10T|KBO


